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 Приложение 1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении    
1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепла
Источники теплоснабжения. Характеристика технического состояния основного оборудования
Описание источников теплоснабжения и характеристика технического состояния основного оборудования содержатся:
- в р. 2.1.2 «Система теплоснабжения» Том 1 Программного документа ПКР Гулькевичское ГП,

-в р. 6.2. «Система теплоснабжения» Том 2 Обосновывающих материалов ПКР Гулькевичское ГП. 

Описание тепловых сетей и общая характеристика тепловых сетей содержится:

- в р. 2.1.2 «Система теплоснабжения» Том 1 Программного документа ПКР Гулькевичское ГП,

-в р. 6.2. «Система теплоснабжения» Том 2 Обосновывающих материалов ПКР Гулькевичское ГП.
Характеристика потребителей дана:

- в р. 2.1.2 «Система теплоснабжения» Том 1 Программного документа ПКР Гулькевичское ГП,

- в р. 6.2. «Система теплоснабжения» Том 2 Обосновывающих материалов ПКР Гулькевичское ГП.
Сведения о системе учета представлены:

- в р. 2.1.2 «Система теплоснабжения» Том 1 Программного документа ПКР Гулькевичское ГП,

-в р. 6.2. «Система теплоснабжения» Том 2 Обосновывающих материалов ПКР Гулькевичское ГП.
Кроме этого, в Гулькевичском городском поселении разработана, утверждена и актуализирована до 01.01.2017 года Схема теплоснабжения Гулькевичского городского поселения на период до 2030 года (постановление от 08.10.2015 года № 665). Схема  теплоснабжения Гулькевичского городского поселения до 2030 года утверждена Постановлением Администрации Гулькевичского городского поселения «Об утверждении существующих схем теплоснабжения города Гулькевичи, села Майкопское Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района от 06.05.2014 года № 215.
Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:

 
Постановления  Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г.   №154 "О требованиях  к схемам  теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".


 Методических   рекомендаций по разработке  схем теплоснабжения, утвержденных совместным  Приказом Министерства энергетики РФ и Министерством регионального   развития РФ от 29.12.2012   № 565/667 .


 Предложений от теплоснабжающей  и теплосетевой организации, поступивших на электронный адрес Гулькевичского городского поселения до 24.03.2015 года, за пределами установленного законом срока 01.03.2015 год. 
Актуализация   схемы теплоснабжения   Гулькевичского городского поселения предусматривает  определение мероприятий  по развития теплоснабжения городского поселения  на период  до 01.01.2017 года, а так же потребность в финансовых  ресурсах  и источниках их покрытия.

2 Баланс производства и потребления тепла в существующих зонах действия головных объектов

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях. 

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). 

Баланс производства и потребления тепла отражен в таблице № 34 и на рисунке № 5 р. 6.2 Том № 2 Обосновывающих материалов ПКР Гулькевичское городское поселение. 
3 Перспективный баланс производства и потребления тепла
Прогноз потребности в тепловой энергии в МО «Гулькевичское городское поселение» произведен на основании следующих параметров, утвержденных нормативными правовыми актами (табл. 1):

· прогноза увеличения среднегодовой численности постоянного населения к 2030 году, на основании  прогноза миграционного и естественного движения населения методом  построения линейных трендов;

· утвержденного норматива отопления.
Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям МО Гулькевичское городское поселение к 2030 г. увеличится на 34% . Основной причиной роста является строительство новых объектов.

Таблица 1
Перспективный баланс производства и потребления тепла МО Гулькевичское городское поселение
	Показатель
	Ед. изм.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015-

2016
	2017-

2018
	2019-

2020
	2021-

2022
	2023-

2024
	2025-
2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная мощность
	Гкал/час
	51,1
	60,1
	70,81
	70,81
	74,3
	78,06
	85,8
	90,1
	99,1
	102,1
	105,2
	108,3
	113,8

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	48,426
	48,426
	40,376
	40,376
	41,5
	42,8
	44,1
	45,44
	46,8
	47,6
	49,9
	52,4
	54,06

	существующие потребители
	Гкал/час
	18,6
	20,7
	23,0
	24,216
	25,4
	26,2
	27,5
	28,9
	30,3
	31,8
	31,8
	31,8
	31,8

	новые потребители
	Гкал/час
	0
	0
	0
	11,845
	0
	0
	0
	12,2
	12,5
	12,9
	0
	0
	0

	Коэффициент использования установленной  мощности
	Гкал/час
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Выработано тепловой энергии
	Гкал
	-
	-
	44646
	45092
	45994
	46454
	46918
	47387
	47861
	48340
	48823
	49312
	49805

	Расход на собственные нужды
	Гкал
	-
	-
	974
	983
	993
	1003
	1003
	1013
	1023
	1033
	1043
	1054
	1064

	то же в %
	%
	-
	-
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Отпуск в сеть
	Гкал
	-
	-
	46672
	47138
	48553
	50009
	51509
	53054
	52024
	52544
	53069
	53069
	53600

	Потери
	Гкал
	-
	-
	7452
	7526
	7601
	7677
	7754
	7831
	7909
	7989
	8068
	8149
	8231

	то же в %
	%
	-
	-
	16
	15
	15
	14
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13


4 Перспективное потребление тепла по разным категориям пользователей

Основные показатели работы системы с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения  с учетом перечня мероприятий на 2030 г. являются (табл. 2):

присоединенная нагрузка

2030 г. –  54,06 Гкал/час;  
отпуск тепловой энергии


2030 г. – 53,6 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии


2030 г. –  8,231 тыс. Гкал.
Таблица 2
Прогноз потребности в тепловой энергии МО Гулькевичское городское поселение до 2030 г.

	Показатель
	Ед. изм.
	Отчетный период
	1 этап
	2 этап

	
	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015-

2016
	2017-

2018
	2019-

2020
	2021-

2022
	2023-

2024
	2025-

2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Потребление тепловой энергии, всего:
	Гкал
	-
	-
	46672
	47138
	48553
	50009
	51509
	53054
	52024
	52544
	53069
	53069
	53600

	Присоединенная нагрузка всего:
	Гкал/ч
	48,426
	48,426
	40,376
	40,376
	41,5
	42,8
	44,1
	45,44
	46,8
	47,6
	49,9
	52,4
	54,06


Определение эффекта от реализации мероприятий

Результаты реализации Программы определяются уровнем с достижения запланированных целевых показателей. 

Перечень целевых показателей с детализацией по системе теплоснабжения МО Гулькевичское городское поселение принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 (табл. 3):

·  критерии доступности коммунальных услуг для населения;

·  показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

·  величины новых нагрузок;

·  показатели качества поставляемого ресурса;

·  показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

·  показатели надежности поставки ресурсов;

·  показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

·  показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

·  показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем. Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам. Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей. 
Таблица 3
Перечень целевых показателей с детализацией по системе газоснабжения МО Гулькевичское городское поселение
	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Значение индикатора по годам реализации Программы

	
	
	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015-

2016
	2017-

2018
	2019-

2020
	2021-

2022
	2023-

2024
	2025-

2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Система теплоснабжения

	Доступность для потребителей

	1
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению
	%
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения
	%
	3,4
	3,6
	3,4
	3,6
	4,8
	5,1
	5,1
	5,4
	5,7
	6,0
	6,0
	6,3
	6,7

	3
	Индекс нового строительства сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	-0,1
	-0,2
	-0,1
	1,8
	1,8
	1,8
	1,7
	1,7
	1,7
	

	Показатели спроса на услуги теплоснабжения

	4
	Потребление тепловой энергии
	Гкал
	-
	-
	46672
	47138
	48553
	50009
	51509
	53054
	52024
	52544
	53069
	53069
	53600

	5
	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	48,426
	48,426
	40,376
	40,376
	41,5
	42,8
	44,1
	45,44
	46,8
	47,6
	49,9
	52,4
	54,06

	6
	Величина новых нагрузок
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	11,845
	0
	0
	0
	12,2
	12,5
	12,9
	0
	0
	0

	7
	Уровень использования производственных мощностей
	%
	86,0
	86,0
	85,2
	85,1
	85,0
	85,2
	86,6
	89,8
	88,9
	89,6
	89,5
	90,9
	91,7

	Показатели качества поставляемых услуг

	8
	Соответствие качества услуг теплоснабжения установленным требованиям
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Охват потребителей приборами учета

	9
	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования (далее – МО)
	%
	3,96
	4,14
	11,11
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	10
	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, %
	 %
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	11
	Доля объемов  тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	 %
	96,18
	96,55
	96,55
	96,66
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Надежность обслуживания систем теплоснабжения

	12
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
	ед./км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Износ коммунальных систем
	%
	77,4
	78,4
	79,4
	77,4
	77,07
	76,24
	75,35
	74,47
	72,95
	71,61
	70,00
	68,97
	68,23

	14
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	4,7
	7,4
	8,0
	6,7
	6,55
	6,05
	5,51
	4,98
	4,06
	3,25
	2,28
	1,66
	1,21

	15
	Доля ежегодно заменяемых сетей
	%
	0
	0
	0
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	16
	Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии
	%
	20
	20
	20
	17,6
	17,8
	16,6
	16,4
	16,3
	16,2
	16,1
	16,0
	13
	13

	Ресурсная эффективность теплоснабжения

	17
	Удельный расход электроэнергии 
	кВт∙ч/Гкал
	-
	-
	-
	39,9
	39,2
	38,8
	37,7
	36,7
	35,7
	34,8
	33,8
	32,9
	32,1

	18
	Удельный расход топлива
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0

	19
	Удельный расход воды
	м3/Гкал
	-
	-
	-
	58,4
	62,9
	62,2
	60,5
	58,8
	57,2
	55,7
	54,2
	52,8
	51,4

	20
	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей
	чел.
	-
	-
	-
	10,4
	10,4
	10,3
	10,3
	10,2
	10,0
	9,9
	9,8
	9,6
	9,6

	21
	Фондообеспеченность системы теплоснабжения
	руб./чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Эффективность потребления  тепловой энергии

	22
	Удельное  нормативное теплопотребления населения
	 Гкал/м2
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,0328
	0,0379
	0,0380
	0,0381
	0,0381
	0,0382
	0,0383

	

	23
	Объем выбросов
	 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации источников
Основные  направления реконструкции, модернизации и строительства источников
Основные направления модернизации и строительства системы теплоснабжения, перечень мероприятий по источникам содержатся:
· В р. 10 «Перспективная схема теплоснабжения» Том 1 Обосновывающих материалов ПКР Гулькевичское ГП. 
· В актуализированной утвержденной схеме теплоснабжения до 01.01.2017 года. 

6 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей
Основные  направления реконструкции, модернизации и строительства тепловых сетей
Для обеспечения надёжности теплоснабжения городского поселения необходима программа поэтапного выполнения следующих мероприятий:

· реконструкция существующей системы квартального теплоснабжения;

· прокладка новых сетей в ППУ изоляции к площадкам новой застройки;

· реконструкция тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применением эффективных технологий  при восстановлении разрушенной тепловой изоляции.
Основные направления реконструкции, модернизации и строительства тепловых сетей с указанием перечня мероприятий по тепловым сетям приведен в :

- р. 10 «Перспективная схема теплоснабжения» Том 1 Обосновывающих материалов ПКР Гулькевичское ГП. 

- актуализированная утвержденная схема теплоснабжения до 01.01.2017 года.

7 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры
Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Источники тепловой энергии рабо​тают на природном газе. Исходя из этого, для источников нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, сероводорода, мазутной золы, пыли неорганической, твердых частиц. 
Воздействие на окружающую среду приведен в р. 2.1.2 «Система теплоснабжения» Том 1 Программного документа ПКР Гулькевичское ГП. 
8 Оценка надежности и безопасности систем ресурсоснабжения
Надежность системы

Основным  показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

· обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

· резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

· выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

· контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

· осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

· комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения); 

· АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

· постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Надежность обслуживания – количество  повреждений на 1 км сетей    в год 0,3 единицы. 

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении  их  характеристик  должно  быть  обеспечено  увеличение  уровня  безопасности теплоснабжения  в соответствии  с  утвержденной  органами  местного самоуправления перспективной схемой теплоснабжения городского поселения.

Качество работы системы

Параметры качества услуг теплоснабжения определено в соответствии с  требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 с изменениями «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (табл. 4). В перспективе показатели качества должны соответствовать требованиям к качеству коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (с момента вступления в силу).

Таблица 4
Показатели качества услуг теплоснабжения
	Требования к качеству коммунальных услуг
	Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества
	Порядок изменения размера платы

за коммунальные услуги ненадлежащего качества

	I. Горячее водоснабжение

	1. Бесперебойное  круглосуточное горячее водоснабжение в течение года


	Допустимая продолжительность

перерыва подачи горячей воды:    8 ч (суммарно) в течение одного месяца;  4 ч  единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали  – 24 ч; для проведения 1 раз в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления  коммунальных услуг      гражданам
	За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период)  допустимый период  перерыва подачи воды,

размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или  исходя из нормативов  потребления коммунальных услуг,  с учетом положений  пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам

	2. Обеспечение температуры  горячей воды в точке разбора: не менее 60 0C - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 

50 0C – для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 

75 0C – для любых систем

теплоснабжения
	Допустимое отклонение

температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов)  не более чем на 5 0C;

в дневное время (с  6.00 до 23.00 час.)  не более чем на 3 0C
	За каждые 3 0C снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 % за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40 0C оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду

	3. Постоянное соответствие

состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам
	Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается


	При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний)

	4. Давление в системе горячего

водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа  (0,3  кгс/см2)  до 0,45 МПа 

 (4,5 кгс/см2)


	Отклонение давления не допускается
	За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного  до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний)

	II. Отопление

	5. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода


	Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 час (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 ч единовременно – при температуре воздуха в   жилых помещениях от 12 0C  до нормативной; не более 8 ч единовременно – при температуре воздуха в  жилых помещениях от  10 0C до 12 0C; не более 4 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от    8 0C до 10 0C 
	За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность

перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,  с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам 

	6. Обеспечение температуры

воздуха в жилых помещениях не ниже +18 0C  (в угловых комнатах +20 0C),  в районах с температурой

наиболее холодной пятидневки

(обеспеченностью 0,92 0C) – 31 0C и ниже  +20 (+22) 0C; в других помещениях - в

соответствии с ГОСТ 

Р 51617-2000. Допустимое

снижение нормативной

температуры в ночное время

суток (от 0.00 до 5.00 часов)  не более 3 0C. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4 0C
	Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается


	За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается:

на 0,15% размера платы, определенной исходя из

показаний приборов учета за каждый градус отклонения

температуры; на 0,15%

размера платы, определенной исходя из нормативов  потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения  температуры



	7. Давление во внутридомовой системе отопления:

с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/см2);

с системами конвекторного и панельного отопления,

калориферами, а также прочими отопительными

приборами – не более 1 МПа (10 кгс/см2); с любыми

отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа

(0,5 кгс/см2) превышающее

статическое давление,

требуемое для постоянного

заполнения системы отопления теплоносителем
	Отклонение давления более установленных значений не допускается
	 За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)




9 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию головных и линейных объектов систем ресурсоснабжения

Финансовые  потребности,  необходимые для   реализации   Программы, обеспечиваются за счет средств федерального, областного, местного бюджета, внебюджетных источников  и   составят    за  период    реализации      Программы  в  части теплоснабжения   652 300 тыс. руб., в т.ч.:
· 1 этап 2015 – 2017 гг. – 219 400 тыс. руб., из них: в 2015-2016 гг. – 60 500 тыс. руб.; в 2017-2018 гг. – 65 400 тыс. руб.; в 2019-2020 гг. – 93 500 тыс. руб.;

· 2 этап 2021 – 2030 гг. – 432 900 тыс. руб., из них: в 2021-2022 гг. – 65 800 тыс. руб.; в 2023-2024 гг. – 64 800 тыс. руб.; в 2025-2026 гг. – 62 300 тыс. руб.; в 2027 г. – 60 000 тыс. руб.; в 2028 г. – 60 000 тыс. руб.; в 2029 г. – 60 000 тыс. руб.; в 2030 г. – 60 000 тыс. руб.

Объем  финансовых потребностей на реализацию  Программы  подлежит ежегодному  уточнению  при  формировании  проекта  бюджета на  соответствующий  год  исходя  из  возможностей  местного и краевого бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счет средств бюджетов всех уровней  осуществляется  на  основании нормативных правовых актов Краснодарского края, МО Гулькевичское ГП, утверждающих бюджет. Предоставление субсидий из краевого бюджета осуществляется  в соответствии с Правилами предоставления из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Краснодарского края до 2030 года, утверждаемыми Правительством Краснодарского края. 

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

